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Москва (495)268-04-70  
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Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

Единый адрес для всех регионов:   dhr@nt-rt.ru   ||   www.doorhan.nt-rt.ru 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
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КРАСИВЫЕ

ТЕплЫЕ

дОлГОВЕчНЫЕ

удОБНЫЕ

БЕЗОпАСНЫЕ

богатая цветовая 
палитра

Холод не проникает в 
помещение

Устойчивые к коррозии 
элементы

Экономия места в 
гараже

Фотоэлементы

более 100 вариантов 
дизайна

нижний уплотнитель нивели-
рует неровности пола, препят-
ствуя проникновению холода

Жесткая конструкция 
панели

возможность установки калит-
ки и окон

Устройство защиты от обрыва 
троса (опция)

Эксклюзивные 
аксессуары

система многокамерных уплот-
нителей 

пружины с антикоррозионным 
покрытием

автоматическое управление

Устройство защиты от 
обрыва пружины

-20 +18

5 ОСНОВНЫх 
пРЕИМуЩЕСТВ 
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Отсутствие «мостика холода»
благодаря особенностям конструкции сэндвич-
панелей DoorHan (наружный и внутренний ли-
сты не соприкасаются), ворота не промерзают 
в зимний период, а при разнице температур 
внутри и снаружи помещения на полотне не об-
разуется конденсат.

эНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 
СООТВЕТСТВуЮТ РОССИйСКОМу 
ГОСТ 31174-2003

Термостойкий нижний профиль
(опция)
Установка на ворота термостойкого нижнего 
профиля с применением технологии Т-bridge 
(терморазделительные вставки) позволяет 
избежать теплопотерь помещения.

Верхний уплотнитель
Защищает ворота от промерзания в месте 
прилегания верхней панели к проему. в серии 
RSD01 используется стальной ригель и двух-
камерный уплотнитель, в воротах RSD02 — 
специальный двухлепестковый уплотнитель. 

Боковой уплотнитель
Морозостойкий уплотнитель не промерзает 
в зимний период за счет того, что обладает 
большой плоскостью прилегания к проему, 
повышенной эластичностью, а также более 
надежной фиксацией к угловой стойке. 

RSD01 RSD02

Отсутствие
«мостика

холода»

-20 +18

Энергофлекс

-30 +18

Профиль Т-bridge

RSD01 RSD02
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Размеры:
размеры стандартных комплек-
тов ворот приведены в таблице 
на стр. 22.

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА СЕРИИ
RSD01SC

Разумная экономия
Изготовление: 14 комплектов стандартных размеров. 

Преимущества: предназначены для самостоятельной установки; позволяют сэко-
номить на монтаже; всегда в наличии на складе в вашем регионе.

Механизм балансировки полотна: пружины растяжения с ресурсом эксплуатации 
25 000 циклов. 

Дизайн: панель «широкая центральная полоса» со структурой «под дерево» цветов 
белого, коричневого и «золотой дуб»; панель «волна» со структурой stucco белого 
и коричневого цветов; панель «филенка» со структурой «под дерево» коричневого 
цвета и «золотой дуб».
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Размеры:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА СЕРИИ 
RSD01

Забота о вас
Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика. 

Преимущества: обновленная конструкция ворот на базе низкого типа подъема, от-
личающаяся надежностью и простотой монтажа. ворота имеют минимальные требо-
вания к проему (притолока — от 100 мм; боковое расстояние — от 100 мм).

Механизм балансировки полотна: пружины растяжения с ресурсом эксплуатации 
25 000 циклов. 

Дизайн: панели любого вида, структуры поверхности и цвета, которые выпускает 
компания DoorHan.
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Размеры:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Преимущества: система позволяет устанавливать ворота в проемы без пристенков и 
притолоки; направляющие монтируются на декоративные наличники, прикрепленные 
к стене при помощи кронштейнов с возможностью установки под разными углами и 
регулировкой прижатия (10 мм); специальные уплотнители в профилях наличников ни-
велируют неровности стен, обеспечивая герметичность.

Особенности конструкции: в зависимости от конфигурации проема и пожеланий 
заказчика, используется один из двух вариантов исполнения врезного монтажа: 
1) накладной на проем, при этом используется профиль-наличник шириной 150 мм; 
2) встроенный в проем, при этом используется профиль-наличник шириной 125 мм. 
в комплект ворот с встроенным монтажом входят: наличники, сухари и декоративные 
заглушки, образующие вместе рамочную конструкцию, регулируемые кронштейны, 
уголки и дополнительный комплект метизов.

Дизайн: декоративные наличники окрашиваются в белый и коричневый цвета, опци-
онно — в любой цвет по карте RAL; наличники изготавливаются из прочного экструди-
рованного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.

СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА
для ВОРОТ СЕРИИ 
RSD01

Накладной монтаж Встроенный монтаж
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Размеры:
ширина — 900 мм;
высота — 1 800–2 200 мм;
высота порога — 75 мм (V4) и 20 мм (V5).
Минимальное расстояние от калитки до 
края полотна ворот составляет 400 мм.

ВРЕЗНЫЕ 
КАлИТКИ

� Для ворот серий RSD02, ISD01 и ISD02

фуНкцИОНальНОе РешеНИе
обеспечивает дополнительный доступ в по-
мещение при закрытых воротах, что облегча-
ет их использование. 

геРМеТИчНОсТь
Для обеспечения герметичности и сохранения 
термоизоляционных свойств ворот, по пери-
метру калитки устанавливается двойная си-
стема уплотнителей.

ВысОкая ПРОчНОсТь
благодаря усовершенствованной конструк-
ции и специально разработанной системе 
алюминиевых профилей, калитка обладает 
высокой степенью надежности. 

сОВРеМеННая кОНсТРукцИя
новая система профилей с утолщенными 
стенками обеспечивает высокую прочность 
конструкции и ее эстетичный внешний вид. 
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дИЗАйН

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной raL-карте. 
При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной raL-картой.

� Махагон � венге � Золотой дуб

ВИдЫ пАНЕлЕй

ТИпЫ пОВЕРхНОСТИ

ЦВЕТА «пОд дЕРЕВО»

СТАНдАРТНЫЕ ЦВЕТА пО Ral-КАРТЕ

� Гладкая � Stucco � под дерево

� Горизонтальная 
полоса (S-линия)

� Широкая центральная 
полоса (М-линия)

� волна 
(V-линия)

� Гладкая 
(W-линия)

� Филенка

� RAL 9003
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3005
бордовый

� RAL 9006
серебристый

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый

� RAL 3000
красный

� RAL 7016
антрацит
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ОБлИЦОВКА пОлОТНА pRemium ClaSSiC

ОБлИЦОВКА пОлОТНА pRemium CountRy

� вариант 1

� вариант 3

� вариант 2

� вариант 4

ОБлИЦОВКА пОлОТНА pRemium hi-teCh
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Механический замок автоматически блокирует полотно ворот при зак рывании.

все секционные ворота DoorHan оснащены специальными ручками, которые позволя-
ют открывать ворота вручную. они выступают изящным декоративным дополнением к 
дизайнерскому исполнению ворот. Эргономичная форма ручки облегчает процесс от-
крывания ворот.

в стандартный комплект врез ной калитки серий V4 и V5 
входит надеж ный механический замок с ручкой из нержаве-
ющей стали. с внутренней стороны цилиндра замка установ-
лена вертушка.

АКСЕССуАРЫ
РИГЕльНЫй ЗАМОК

РучКИ

� виды пластиковых ручек для ворот серий RSD01 и RSD02 � Хромированная ручка для ворот серий 
RSD01 и RSD02 (опция)

� ручка для встроенных калиток серий 
V4 и V5

НОВИНка!

НОВИНка!

НОВИНка!

� виды замков для ворот серий RSD01 и RSD02
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естественное освещение гаража вам обеспечат привлекательные окна DoorHan, для 
заполнения которых используется ударопрочный поликарбонат. окна могут быть деко-
рированы одним из двух вариантов металлического переплета золотого цвета.

ОКНА

� виды окон для ворот серий RSD01 и RSD02

� окно для ворот серий RSD01 и RSD02

� RAL 9003 белый

� RAL 7001 серебристый

� RAL 1004 золотой � RAL 9004 черный� RAL 8014 коричневый

цвета окантовки окон

цвет окантовки окна
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Модель электропривода SE-500/SE-500Pro SE-750 FaST-750 SE-1200

напряжение питания в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 100 150 150 300

Усилие, H 500 750 750 1 200

скорость ворот, м/с 0,14 0,1 0,1–0,18 0,1

класс защиты IP20

интенсивность, % 50

Диапазон температур, °C от –20 до +55

Макс. высота проема, мм 2 600 2 800 2 800 3 800

Макс. площадь полотна, м2 8 10 10 16

АВТОМАТИКА

� Sectional-750/1000/1200/Fast-750� Sectional-500

� SE-500PRo

АВТОМАТИКА pRoFeSSional

АВТОМАТИКА StanDaRD
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� Transmitter-PRo (пульт ДУ)

� Transmitter 4 (пульт ДУ) � Photocell-R (фотоэлементы безопасности)

� Photocells (фотоэлементы безопасности)

� DHRE-2 (внешний радиоприемник) � Lock (расцепитель)

АКСЕССуАРЫ pRoFeSSional

АКСЕССуАРЫ StanDaRD
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КОНСТРуКЦИя ВОРОТ 
СЕРИИ RSD01

стальной верхний изгиб горизон-
тальной направляющей упрощает 
монтаж, обеспечивает прочность 
конструкции и надежную работу во-
рот при любых температурах.

боковые крышки с ребрами жест-
кости, завальцованными краями 
и торцевым подгибом, обеспечи-
вающим защиту уплотнителей и 
предотвращающим возможность 
получения травм. крышки имеют 
необходимые монтажные отвер-
стия и окрашены в белый цвет.

измененное окончание пружины 
растяжения обеспечивает бесшум-
ность работы благодаря точному по-
зиционированию внутренней пружи-
ны и внешней, а также увеличивает 
надежность фиксации пружин.

верхний ригель обеспечивает на-
дежное прилегание панели к про-
ему, а многокамерный уплотнитель 
гарантирует высокие энергосбере-
гающие свойства ворот.

стальной окрашенный профиль 
обеспечивает высокие прочност-
ные характеристики. Уплотнитель 
надежно герметизирует проем, 
нивелируя неровности пола.

2

5

101

64

5

6

пружины растяжения с системой 
двойного троса обеспечивают без-
опасность ворот.

3
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обновленная серия гаражных ворот с пружинами растяжения. ресурс работы механизма не 
менее 25 000 циклов. ворота доступны во всех вариантах дизайна панелей, цветов и текстур, 
предлагаемых компанией DoorHan. направляющие изготавливаются из предсобранных на 
заводе стандартных комплектов (что обеспечивает 100 % точность сборки) при помощи сбо-
рочных станций и соединительных заклепок. 

кронштейны крепления к потолку 
произвольно фиксируются на гори-
зонтальных направляющих.

специально разработанные боковые опоры и кронштейны с функцией регулировки прижатия полотна, стабили-
заторами нагрузок роликодержателя и скрытой установкой заклепок. опоры и кронштейны окрашены в белый 
цвет (RAL 9003), соответствующий цвету внутренней стороны полотна ворот.

7 8 9

10

7
2

3

9

4

8

1

Верхняя опора Промежуточная опора Нижняя опора
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Размеры:
Н — высота проема (расстояние от пола до верха проема);
В — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);
h — притолока (расстояние от верха проема до потолка) — не менее 150 мм для низкого подъема, 
барабан сзади; не менее 100 мм — RSD01; 
b1 и b2 — расстояния от края проема до боковых внутренних стен — не менее 120 мм для ворот се-
рии RSD02; не менее 100 мм — RSD01; 
D — глу би на га ра жа (рас сто я ние от про ема до вну т рен ней сте ны га ра жа) — бо лее H+500 мм.

РАЗМЕРЫ пРОЕМА для ВОРОТ СЕРИй RSD01 И RSD02
3 100

В
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РАЗМЕРЫ пРОЕМА для
ВОРОТ СЕРИИ RSD01SС

ТЕхНИчЕСКИЕ
пОКАЗАТЕлИ 
Параметр Показатель

приведенное сопротивление 
теплопроводности

1,13 м2·°с/вт* 
(Гост 31174-2003)

теплопроводность 0,88 вт/м2·°с (DIN4108)

ветровая нагрузка 2 класс (EN12424:2000) 

воздухонепроницаемость 4 класс (EN12426:2000) 

водонепроницаемость 3 класс (EN12425:2000) 

Группа горючести Г2 (Гост 30244-94)

Группа воспламеняемости в2 (Гост 30402-96)

Звукоизоляция 24 дб

Усилие подъема до 22,5 кг

вес полотна ворот 11,2 кг/м2

* при размерах полотна ворот 4 000 x 4 000 мм

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
дОпуСТИМЫЕ пАРАМЕТРЫ пРОЕМА

b1 b2
D

B
H

h

№ ширина, мм Высота, мм

1 2 500 2 115
2 2 500 2 215
3 2 500 2 390
4 2 750 2 115
5 2 750 2 215
6 2 750 2 390
7 3 000 2 015
8 3 000 2 215
9 3 000 2 515

10 3 000 2 640
11 2 375 2 015
12 2 373 2 115
13 3 350 2 115
14 3 350 2 390
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P
E

B1

h
H A

A1

220
550

BS S

P

E
B1

h
H A

A1

550

BS S

Q

220

A2 Ab

P
E

B1
230

h
H Ab A

A1

220
550

BS S

Q

A2 A3

Низкий подъем для ворот серий 
RSD01SC и RSD01

Низкий подъем, барабан сзади для 
ворот серии RSD02

Низкий подъем, барабан спереди для 
ворот серии RSD02

Высота проема (H, мм)

H H H

Высота притолоки (h, мм)

100
без потолочного привода — 150,
с потолочным приводом — 200 ≥ 230

ширина проема (B, мм)

B B B

Высота вертикальных направляющих (а, мм)

H + 54 H + 110 H + 110

Высота оси вала и барабана (аb, мм)

– H + 55 A + 86

Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими (a1, мм)

а – 130 н – 360 а – 470

Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими (a2, мм)

– н – 10 а – 120

Размер, ограничивающий рабочую зону ворот, без привода или с приводом на вал (a3, мм)

– н + 180 а + 70

Длина горизонтальных направляющих (е, мм) 

н + 400 н + 400 н + 300

координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку (B1, мм)

е/2 е/2 е/2

Рабочая зона торсионного механизма (Db, мм)

– зависит от размеров проема и веса щита зависит от размеров проема и веса щита

Минимальное боковое пространство (S, мм)

100 120 120

Зона расположения потолочного привода (P, мм)

н + 1 185 н + 1 185 н + 1 185

Перекрытие проема в открытом положении, без привода (n, мм)

80–150 – –

Зона расположения привода на вал (Q, мм)

– 360 240

ТИпЫ пОдъЕМА
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СВОдНАя ТАБлИЦА пО ВЫБОРу ГАРАЖНЫх ВОРОТ

RSD01SС RSD01 RSD02, RSD02 Premium

ширина проема, мм

от 2 000 до 3 500 от 2 000 до 6 000

Высота проема, мм

от 1 800 до 3 000 от 1 800 до 3 100

Минимальные размеры притолоки, мм

100 100 150

Минимальные расстояния от края проема до стены, мм

100 100 120

система уравновешивания полотна

пружины растяжения с ресурсом 
от 15 000 циклов

пружины растяжения с ресурсом 
от 15 000 циклов

торсионный механизм с ресурсом 
до 25 000 циклов

Возможность установки окон

– + +

Возможность установки калитки

– – +

Дизайн

панели «широкая центральная полоса» с 
поверхностью «под дерево» белого (RAL 

9003), коричневого (RAL 8014) цвета, 
«золотой дуб»

панели любого вида, типа поверхности и 
цвета

панели любого вида, типа поверхности и 
цвета; облицовка Premium

№ ш х В, мм № ш х В, мм

1 2 500 х 2 115 8 3 000 х 2 215

2 2 500 х 2 215 9 3 000 х 2 515

3 2 500 х 2 390 10 3 000 х 2 640

4 2 750 х 2 115 11 2 375 х 2 015

5 2 750 х 2 215 12 2 373 х 2 115

6 2 750 х 2 390 13 3 350 х 2 115

7 3 000 х 2 015 14 3 350 х 2 390



Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

Единый адрес для всех регионов:   dhr@nt-rt.ru   ||   www.doorhan.nt-rt.ru 

Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


